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PŁYTY 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

LACLEAR

OPIS 
Szeroka gama płyt z tworzyw sztucznych do zabudowy 
jachtów, łodzi i statków.

	�Płyty z tworzyw do zabudowy o różnych właściwościach i przeznaczeniu
	�Tworzywa techniczne – wałki do produkcji oprzyrządowania

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TWORZYW

PLEXIGLAS®

CORIAN®

PCW
PE

HPL 

HPL - YACHTEAK®

PLACLEAR - FOLIA PCW
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Typ materiału Charakterystyka

Płyty, pręty, rury - Plexiglas®, Placryl®

	�doskonała przepuszczalność światła
	� idealna jakość powierzchni 
	�szeroka gama kolorów
	�znakomita jakość
	�wysoka odporność na UV
	�atest do kontaktu z żywnością
	�różne odmiany - transparentne, transparentne dymione, opalowe, satynowe, fakturowane, odporne na zarysowania, do podświetleń LED

Poliwęglan - Exolon®

	�ciężar właściwy 1.2g/cm3
	�przeźroczystość szkła – do 92%
	�25-krotnie większa odporność na uderzenia niż szkło
	�zakres temperatur stosowania od -40 do + 120°C, zabezpieczenie warstwą anty UV
	�reakcja na działanie ognia B-s1,d0 wg EN 13501
	� łatwość do formowania na zimno i gorąco

Płyty solid-surface - Corian®, Placor®

	� idealna jakość powierzchni - nieporowatość, higieniczność i nietoksyczność
	�termoformowalność, podatność na sublimację
	�całkowita neutralność na środowisko naturalne w tym na promienie UV
	�szeroka gama dekorów

HPL - Fundermax®, Kronospan®, Yachteak®

	�bogate wzornictwo dekorów
	�twardość powierzchni, wytrzymałość na zginanie i rozrywanie
	�odporność na związki chemiczne i biologiczne
	�odporność na uderzenia oraz na promieniowanie UV 
	�specjalna powierzchnia antypoślizgowa - Yachteak®

Płyty PCW 

	� lekkie płyty o dużej sztywności
	� łatwość obróbki
	�trudnopalność
	�wysoka odporność na UV
	�dostępne kolory: biały, czarny, szary, niebieski, żółty, czerwony, zielony

Płyty z polietylenu

	�wysoka wytrzymałość mechaniczna
	�wysoka temperatura topnienia
	�wysoka odporność chemiczna
	�niska absorbcja wody
	�odporność na działanie promieniowania UV 
	�fizjologiczna obojętność, która umożliwia dopuszczenie surowca do kontaktu z żywnością

Tworzywa techniczne - wałki 

	�bardzo dobra udarność w niskich temperaturach sięgających do -40°C
	�wysoka zdolność zachowania kształtu w zakresie podwyższonych temperatur
	�duża twardość oraz sztywność, wysoka wytrzymałość zmęczeniowa oraz sprężystość 
	�dobre właściwości ślizgowe przy dużej odporności na zużycie cierne
	�niska absorpcja wilgoci 
	�wysokiej jakości, połyskliwa powierzchnia elementów po obróbce skrawającej

CORIAN®

HPL 

PLEXIGLAS®
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TKANINY JACHTOWE SATTLER® NAUTEX

OPIS 
Nautex to wysokiej jakości tkaniny akrylowe (PAC) impregnowane 
jednostronnie.

Tkaniny impregnowane Nautex zawdzięczają swoją popularność 
cechom, takim jak:

	� wysoka odporność na napór wody z zewnątrz – dzięki czemu 
mogą być z powodzeniem stosowane zarówno jako plandeka 
na jacht, jak i materiał impregnowany na szprycbudy

	� przepuszczalność pary na zewnątrz – wysokiej jakości tkaniny 
jachtowe „oddychają”, co pozwala uniknąć kondensacji pary 
wodnej pod pokrowcem

	� podwyższona odporność na zabrudzenia - tkaniny akrylowe 
nie przyjmują oleju i brudu

	� zabezpieczenie przeciwko pleśni i grzybom
	� dostępność w wielu kolorach

ZASTOSOWANIE
Innowacyjne tkaniny jachtowe Nautex znajdują szerokie zastoso-
wanie w szkutnictwie oraz żeglarstwie. Wykorzystuje się je m.in. 
jako:

	� przykrycia jachtów lato/zima
	� szprycbudy
	� cabrio

Tkaniny akrylowe bardzo dobrze sprawdzają się również do pro-
dukcji wszelkiego rodzaju pokrowców i osłon na stałe elementy 
jachtu, takie jak pokrowiec na bom, pokrowiec na koło sterowe, 
pokrowiec na silnik, czy też plandeka na jacht zabezpieczająca 
wnętrze kokpitu przed gromadzeniem się wody opadowej.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE 

Typ materiału Opis

YACHTMASTER 354 Tkanina akrylowa (PAN) włókna barwione w masie, specjalnie jednostronnie impregnowana akrylem, przeznaczona na przykrycia jachtów lato/zima, 
szprycbudy, cabrio, wysoka odporność na napór wody z zewnątrz, nie przyjmuje oleju i brudu, zabezpieczona przeciwko pleśni i grzybom, obróbka 
szyciem, strona impregnowana do wewnątrz.

SEAMASTER  341 Tkanina akrylowa (PAN) włókna barwione w masie, przeznaczona na przykrycia jachtów lato/zima, szprycbudy, cabrio, średnia odporność na napór wody 
z zewnątrz, nie przyjmuje oleju i brudu, zabezpieczona przeciwko pleśni i grzybom, obróbka szyciem.

VALORA 330 Tkanina akrylowa wykonana w całości z włókien akrylowych barwionych w masie, o podwyższonej gęstości splotu, 
jednostronnie impregnowana poliuretanem (IPC), przeznaczona na przykrycia jachtów lato/zima, szprycbudy, cabrio, wysoka  odporność na napór wody z 
zewnątrz połączona z niską wagą, nie przyjmuje oleju i brudu, zabezpieczona przeciw pleśni i grzybom, strona impregnowana do wewnątrz.

SPIRIT 342
Tkanina hybrydowa; osnowa na zewnątrz wykonana w całości z włókien akrylowych barwionych w masie (PAN), wątek poliestrowo-bawełniany puchnie 
i uszczelnia w wilgoci, w suchym zwiększa przewiewność, przeznaczona na przykrycia jachtów lato/zima, szprycbudy, cabrio, wysoka odporność na napór 
wody z zewnątrz połączona z niską wagą, nie przyjmuje oleju i brudu, zabezpieczona przeciwko pleśni i grzybom.

OCEANIC 613 Tkanina poliestrowa (PES), jednostronnie powlekana PCW z drobną fakturą, lakierowana, przeznaczona na przykrycia jachtów lato/zima, wodoszczelna, 
odporna na promieniowanie UV, nie przyjmuje oleju i brudu, zabezpieczona przeciwko pleśni i grzybom, obróbka szyciem i zgrzewaniem, strona powle-
czona pcw na zewnątrz.

COVERMASTER 697 Tkanina poliestrowa (PES), jednostronnie powlekana PCW z drobną fakturą, lakierowana, przeznaczona na przykrycia jachtów lato/zima, wodoszczelna, 
odporna na promieniowanie UV, nie przyjmuje oleju i brudu, zabezpieczona przeciwko pleśni i grzybom, obróbka szyciem i zgrzewaniem, strona powleczo-
na pcw na zewnątrz.

COVERMASTER DUO  672 Tkanina poliestrowa (PES), dwustronnie powlekana PCW z drobną fakturą, lakierowana, przeznaczona na przykrycia jachtów lato/zima, wodoszczelna, 
odporna na promieniowanie UV, nie przyjmuje oleju i brudu, zabezpieczona przeciwko pleśni i grzybom, obróbka szyciem i zgrzewaniem.
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SATTLER® NAUTEXKOLORYSTYKA AKRYL

APLIKACJE

 YACHTMASTER 354

354 805
CADET GREY

354 414
ROYAL NAVY

354 563
PACIFIC BL UE

354 517
CARIBBEAN BL UE

354 362
FOREST  GREEN

354 763
BURGUNDY

354 398
STORM GRE Y

354 979
ECLI PSE

354 804
NIMBUS

354 154
BLACK

354 599
DARK NIGH T

354 587
CAPTAINS NAVY

354 082
STEE L

354 030
FOG

354 155
NATURAL WHIT E

354 165
SAND

354 915
STONE

354 765
ANTIQUE BEIGE

354 704
LINE N
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5-letnia gwarancja producenta

Odporność na wodę

Odporność na pleśń i grzyby

Wykończenie TEXgard

100% akryl barwiony w masie DIN 60 001

DIN EN
12127

DIN EN
ISO 5084

DIN EN
ISO 13934-1

DIN EN
ISO 811

Osnowa 170 daN/5cm                                          
Wątek 100 daN/5 cm

> 1000 mm 60 m rola

152 cm szerokości

0,63 mm grubości

Materiał jednostronnie powlekany akrylem

340 g/m2

TECHNICZNE INFORMACJE

  

 

Tkanina została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu — 
zarówno w przestrzeniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.  
Jej solidna struktura zapewnia wyjątkową odporność na rozciąganie: 
 
Taka specyfikacja gwarantuje doskonałą stabilność wymiarową oraz 
trwałość nawet przy dużym obciążeniu. To idealne rozwiązanie do zasto-
sowań w jachtach i na łodziach. 
 
Dodatkowo tkanina objęta jest 5-letnią gwarancją producenta i posiada 
szereg właściwości ochronnych: 
 
Odporność na wodę – zabezpiecza przed przesiąkaniem i zabrudzeniami 
 
Odporność na pleśń i grzyby – niezawodna w warunkach zewnętrznych 
 
Wykończenie TEXgard – nowoczesna powłoka zwiększająca trwałość, 
odporność na zabrudzenia i ułatwiająca czyszczenie 
 
Technologia TEXgard skutecznie chroni włókna przed wilgocią i czynnika-
mi atmosferycznymi, łącząc estetykę z maksymalną funkcjonalnością.

* Tkanina jest powlekana, mogą występować różnice kolorystyczne pomiędzy jej stronami.

YACHTMASTER 354
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KOLORYSTYKA AKRYL SATTLER® NAUTEX

APLIKACJE

330 398
SLATE

330 521
RIVE R

330 587
NIGH T

330 154
BLACK

330 020
SAND

330 763
BURGUNDY

330 805
SILVER

  VALORA 330 IP C
FINISH
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5-letnia gwarancja producenta

Odporność na wodę

Odporność na pleśń i grzyby

Wykończenie TEXgard

100% akryl barwiony w masie DIN 60 001

DIN EN
12127

DIN EN
ISO 5084

DIN EN
ISO 13934-1

DIN EN
ISO 811

Osnowa 120 daN/5cm                                          
Wątek 75 daN/5 cm

> 1000 mm 60 m rola

152 cm szerokości

0,47 mm grubości

Powłoka PU (poliuretanowa), 100% wodoodporna

275 g/m2

TECHNICZNE INFORMACJE

  

Tkanina została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu 
— zarówno w przestrzeniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.  
Jej solidna struktura zapewnia wyjątkową odporność na rozciąganie: 
 
Taka specyfikacja gwarantuje doskonałą stabilność wymiarową oraz 
trwałość nawet przy dużym obciążeniu. To idealne rozwiązanie do  
zastosowań w jachtach i na łodziach. 
 
Dodatkowo tkanina objęta jest 5-letnią gwarancją producenta i posiada 
szereg właściwości ochronnych: 
 
Odporność na wodę – zabezpiecza przed przesiąkaniem i zabrudzeniami 
 
Odporność na pleśń i grzyby – niezawodna w warunkach zewnętrznych 
 
Wykończenie TEXgard – nowoczesna powłoka zwiększająca trwałość, 
odporność na zabrudzenia i ułatwiająca czyszczenie 
 
Technologia TEXgard skutecznie chroni włókna przed wilgocią i czynnika-
mi atmosferycznymi, łącząc estetykę z maksymalną funkcjonalnością.

* Tkanina jest powlekana, mogą występować różnice kolorystyczne pomiędzy jej stronami.

 VALORA 330 IP C
FINISH
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SATTLER® NAUTEXKOLORYSTYKA PCW

TAUPE
613 846

613 583
NAVY

FOG
613 832

672 583
NAVY

  

672 251 COAST
672 583 NAVY
672 589 AZURE
672 798 BEIGE
672 832 FOG
672 846 TAUPE

OCENIC 613

COVERMASTER DUO 672 OCENIC 697

697 904
BLACK

TAUPE
697 846 *

FOG
697 832 *

WHITE

697 121

697 835
ROCKS

SILVER
697 018

697 251  *
COAST

NAVY
697 583*

AZURE
697 589  *

BEIGE
697 798  *

DOSTĘPNE KOLORY

* Dostępne również jako artykuł COVERMASTER DUO 672

*

*

APLIKACJE

APLIKACJE
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5-letnia gwarancja producenta Odporność na wodę Odporność na pleśń i grzyby

PES 280 dtex PES 280 dtex PES1100 dtex DIN 60 001

DIN EN
12127

DIN EN
ISO 5084

DIN EN
ISO 13934-1

DIN EN
ISO 811

Osnowa 150 daN/5cm                                          
Wątek 150 daN/5 cm

Osnowa 150 daN/5cm                                          
Wątek 150 daN/5 cm

Osnowa 290 daN/5cm                                          
Wątek 260 daN/5 cm

> 1000 mm > 1000 mm > 1000 mm

60 m rola 60 m rola 60 m rola

205 cm szerokości 205 cm szerokości 205 cm szerokości

0,27 mm grubości 0,30 mm grubości 0,44 mm grubości

PCW 
jednostronny 

PCW 
dwustronny

PCW 
jednostronny 

300 g/m2 420 g/m2 480 g/m2

TECHNICZNE INFORMACJE

  

OCENIC 613

COVERMASTER DUO 672

OCENIC 697

697 672 613
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DANE TECHNICZNE

5 lat gwarancji, odporne na pleśń i warunki atmosferyczne

Cecha Norma

AKRYL z powłokami 
ochronnymi TEXgard Poliester powlekany PCW

Yachtmaster 
Classic Art. 354

Valora SPA              
Art. 330

Covermaster               
Art. 697

Covermaster  DUO           
Art. 672

Oceanic                             
Art. 613

Skład DIN 60 001
PAN włókna                              

barwione w masie

PAN włókna                              
barwione w masie      
SPA=Smart Acrylic 

Performance

PVC / PES PVC / PES / PVC PVC / PES

Gramatura DIN EN 12127 340 g/m2 275 g/m2 320 g/m2 420 g/m2 510 g/m2

Włókno EN ISO 2060 plain 1:1   30tex x2 Stop Rips plain 1:1   280dtex plain 1:1   280dtex plain 1:1   1100dtex

Gęstośc tkania DIN EN 1049-2   30/14,5 /cm   34/19  /cm - - -

Wytrzymałość na rozerwanie DIN EN ISO 13934-1 170 / 100 daN/5cm 120 / 75 daN/5cm - - 2900 / 2900 N/5cm

Wytrzymałość na rozerwanie DIN EN ISO 1421 - - 1500 / 1500 N/5cm 1500 / 1500 N/5cm

Wytrzymałość na dalsze rozdzieranie DIN EN ISO 13937-2 4 daN / 3 daN - - - -

Wytrzymałość na dalsze rozdzieranie DIN EN ISO 17679 - - 70 / 70 N - 400 / 380 N

Wytrzymałość na dalsze rozdzieranie DIN 53 363 - - - 70 / 70 N -

Adhezja / przyleganie warstw DIN EN ISO 2411 - - 80 / 80 N/5cm 80 / 80 N/5cm 90 / 90 N/5cm

Wysokość słupa wody (wodoszczelność) DIN EN ISO 811  900 mm > 1000 mm wodoszczelny wodoszczelny wodoszczelny

Wodoodporność (spray test) EN 42 920 klasa 100 klasa 80

Wodoszczelność 150mm / 48h OK -

Trwałość koloru DIN EN ISO 105-B02
min. 7 (biały 

min. 5)
min. 7 (biały 

min. 5)
min. 7 min. 7 min. 7 

Paroprzepuszalność - - - - -

Grubość EN 25084 0,63 mm 0,70 mm 0,34 mm 0,30 mm 0,54 mm

Szerokość rolki - 152 cm 152 cm 205 cm 205 cm 205 cm

Inne cechy
jednostronnie 

powlekana 
akrylem

jednostronnie 
powlekana 

IPC=Inelligent PUR 
Coating

 lakierowana akrylem drobnoziarnista struktura powierzchni

Łaczenie szycie szycie / zgrzewanie

Instalacja
lakierem akrylo-
wym                 do 

wewnątrz

impregnacją IPC                 
do wewnątrz

lakierowane PCW na zewnątrz
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KOLORYSTYKA AKRYL

KOLORYSTYKA PCW

354

697

330

672 613
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FOLIE TRANSPARENTNE  
PCW 

PLACLEAR®

OPIS 
Folie transparentne z PCW - PLACLEAR to produkt o wysokiej przej-
rzystości i elastyczności, charakteryzuje się odpornością na UV oraz 
zakres temperatur użytkowych od -25°C do +70°C. 

Folia gwarantuje wysoką przezroczystość i dostęp światła dziennego.

ZASTOSOWANIE
Folie transparentne znajdują szerokie zastosowanie w szkutnictwie 
oraz żeglarstwie. Wykorzystuje się je m.in. jako:

	� okienka w szprycbudach

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
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PLATARP® E301 - TKANINA
OKRYCIOWA / TAPICERSKA

TKANINA OKRYCIOWA 
PLACOVER®

OPIS I ZASTOSOWANIE
Tkanina PLATARP® E301 - poliestrowa jednostronnie powlekana 
PCW, typu KODURA, lekka i elastyczna, a jednocześnie wytrzyma-
ła, na bazie tkaniny 550/550dtex, odporna na promieniowanie UV, 
przeznaczona do lekkich przykryć. 

Tkaniny znajdują szerokie zastosowanie w szkutnictwie 
oraz żeglarstwie.  Wykorzystuje się je m.in. jako: 

	� przykrycia żaglówek i  jachtów lato/zima 
	� do szycia pokrowców na materace

OPIS I ZASTOSOWANIE
Tkanina okryciowa polietylenowa dwustronnie powlekana HDPE/LDPE, 
przeznaczona na wszelkiego rodzaju lekkie przykrycia i pokrowce

Charakterystyka

	� odporna na wodę
	� promieniowanie UV
	� łatwo zmywalna
	� zakres temperatur -30°C do +70°C
	� z czterech stron wykończona sznurkiem polipropylenowym  
z oczkami aluminiowymi co 50 cm

	� wymiary (w metrach): 2x3, 5x6, 6x8, 10x12, 12x15 lub w rolkach 2x100

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

KOLORYSTYKA PLANDEKA OKRYCIOWA
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www.plastics.pl

POZNAŃ

ŁÓDŹ

BYDGOSZCZ BIAŁYSTOK

TORUŃ

RADOM

KIELCE

RYCHWAŁ
K. KONINA

ELBLĄG

SOSNOWIEC

Warszawa - Centrala
02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40   
e-mail: centrala@plastics.pl  tel. (22) 575 08 00 

Białystok 
15-182 Białystok, ul. Sosabowskiego 28
e-mail: bialystok@plastics.pl   tel. (85) 874 94 92

Bydgoszcz
e-mail: bydgoszcz@plastics.pl  tel. (63) 246 48 06

Elbląg 
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 54a 
e-mail: elblag@plastics.pl  tel. (55) 235 02 20

Gdańsk 
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 27 
e-mail: gdansk@plastics.pl  tel. (58) 663 15 45, (58) 553 89 89 

Koszalin 
75-135 Koszalin, ul. Szczecińska 14-16  
e-mail: koszalin@plastics.pl  tel. (94) 347 15 38 

Kraków 
32-086 Węgrzce, ul. Warszawska 9
e-mail: krakow@plastics.pl  tel. (12) 651 35 90  

Lublin 
20-315 Lublin, Al. Witosa 18 A   
e-mail: lublin@plastics.pl  tel. (81) 441 01 21

Łódź
e-mail: lodz@plastics.pl  tel. (63) 246 48 05

Olsztyn 
10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 44 C
e-mail: olsztyn@plastics.pl  tel.(89) 533 51 35

Opole 
45-315 Opole, ul. Głogowska 39
e-mail: opole@plastics.pl  tel.(77) 454 24 21

Poznań
e-mail: poznan@plastics.pl  tel. (63) 246 48 04

Radom / Kielce
26-600 Radom, ul. Marywilska 4C 
e-mail: radom@plastics.pl  tel. (48) 365 18 18 

Rychwał / k. Konina   
62-570 Rychwał, Dąbroszyn 73 B
e-mail: rychwal@plastics.pl  tel. (63) 246 48 00

Rzeszów 
35-234 Rzeszów, ul. Lucjana Siemieńskiego 14 
e-mail: rzeszow@plastics.pl  tel. (17) 857 75 55 

Sosnowiec 
41-219 Sosnowiec, ul. Komuny Paryskiej 1L 
e-mail: sosnowiec@plastics.pl  tel. (32) 603 69 50

Szczecin 
70-809 Szczecin, ul. Piskorskiego 21  
e-mail: szczecin@plastics.pl  tel. (91) 432 08 17 

Toruń
e-mail: torun@plastics.pl  tel. (63) 246 48 06 

Warszawa
02-288 Warszawa, ul. Kolumba 40   
e-mail: warszawa@plastics.pl  tel. (22) 575 08 00 

Wrocław 
55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Magazynowa 6 
e-mail: wroclaw@plastics.pl  tel. (71) 797 77 80 

Zamość 
22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 70 
e-mail: zamosc@plastics.pl  tel. (84) 639 29 53

Zielona Góra 
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126 B
e-mail: zielonagora@plastics.pl  tel. (68) 326 58 36 
 


