
 

SCHEMAT PODKONSTRUKCJI I ELEWACJI: 
(na zamówienie) 
 

• schemat podkonstrukcji i elewacji na otrzymanych rysunkach architektonicznych. 

• detale – standardy katalogowe 

• ilościowe zestawienie zamówionych materiałów 

 

PROJEKT WYKONAWCZY ELWACJI: 
(na zamówienie) 
 

Projekt obejmuje: 

• schemat rozmieszczenia podkonstrukcji 

• zestawienie elementów podkonstrukcji  

• optymalizację cięcia profili  

Zestawienie pozostałych elementów montażowych np. kotwy, kleje, wkręty, nity, itp.. 

• obliczenia statyczne podkonstrukcji  

• podstawowe detale montażowe 

• obliczenia termiczne 

Obliczenia statyczne podkonstrukcji obejmują: 

• policzenie najbardziej wytężonego profilu na obiekcie 

• policzenie najbardziej wytężonej konsoli nośnej 

Projekt warsztatowy nie obejmuje/nie uwzględnia: 

• elementów konstrukcji stalowej 

• rysunków warsztatowych do prefabrykacji paneli kompozytowych 

• koordynacji międzybranżowej 

Kontakt w sprawie podkonstrukcji:  
 
Andrzej Szyryn  
Product Manager  
ds. podkonstrukcji 
mob. +48 696 450 470  
e-mail: a.szyryn@plastics.pl  
 

W sprawie projektów inwestycyjnych proszę o kontakt: 
 
Północ – Paweł Gruszczyński tel. 604 109 070 
 
Południe – Marcin Ostaszewski tel. 604 109 800 
 
Centrum - Paweł Gruszczyński tel. 604 109 070 
 
Wschód – Piotr Szymoński tel. 696 099 102 
 
Zachód -   Jacek Szewczyk tel. 696 099 105 
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Profil aluminiowy typu T

Łącznik dostosowany do rodzaju podłoża

Podłoże nośne

Łącznik dostosowany do rodzaju podłoża

Okładzina elewacyjna

Wkręt lub nit łączący
konsolę z profilem

Konsola nośna pasywna

Wkręt lub nit łączący
konsolę z profilem

Konsola przesuwna pasywna

Profil aluminiowy typu L 

Profil aluminiowy typu T

Podłoże nośne

Łącznik dostosowany do rodzaju podłoża

Profil aluminiowy typu L

Łącznik dostosowany do rodzaju podłoża

Okładzina elewacyjna

Wkręt lub nit 

Konsola nośna pasywna/przesuwna pasywna

Wkręt lub nit

SCHEMAT ŁĄCZENIA KONSOLE PASYWNE

Konsola nośna pasywna/przesuwna pasywna



Profil aluminiowy typu T

Profil aluminiowy typu L

Łącznik dostosowany do rodzaju podłoża

Podłoże nośne

Łącznik dostosowany do rodzaju podłoża

Okładzina elewacyjna

Wkręt lub nit łączący
konsolę z profilem

Konsola nośna aluminiowa lub nierdzewna

Wkręt lub nit łączący
konsolę z profilem

Konsola przesuwna aluminiowa lub nierdzewna

Profil aluminiowy typu T

Podłoże nośne

Łącznik dostosowany do rodzaju podłoża

Profil aluminiowy typu L

Łącznik dostosowany do rodzaju podłoża

Okładzina elewacyjna

Wkręt lub nit 

Konsola nośna/przesuwna aluminiowa lub nierdzewna

Wkręt lub nit

SCHEMAT ŁĄCZENIA KONSOLE NIERDZEWNE I  ALUMINIOWE

Konsola nośna/przesuwna aluminiowa lub nierdzewna
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