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ELEMENTY MOCOWANIA PŁYT FALISTYCH I TRAPEZOWYCH
DANE TECHNICZNE

SKŁADOWANIE, OBRÓBKA, MONTAŻ

2. FASADY - OTWORY W DOLE FALI1. DACH - OTWORY W SZCZYCIE FALI

podkładka U ze 
stali szlachetnej

uszczelka 
grzybkowa EPDM

śruba ze stali 
szlachetnej 18/12,5 

otwór Ø 10 mm 
 

podkładka dystansowa
 

górna powierzchnia 
płatwi

otwór Ø 10 mm 
 

podkładka U ze 
stali szlachetnej 

z uszczelką EPDM

śruba ze stali 
szlachetnej 18/12,5 

zewnętrzna 
powierzchnia 
podłużnicy

ZASADA MOCOWANIA PŁYT ONDEX

WIERCENIE

Wiercić (nie przebijać!) otwory o 3 mm większe 
od trzpienia śruby, stosując wiertła do tworzyw 
sztucznych (np. „Unibit”) lub typowe wiertła kręte 
do metalu. Przy zakładkach wzdłużnych otworów 
nie należy wiercić w odległości mniejszej niż 50 (40) 
mm od brzegu płyty.

	� Dedykowane do płyt lekkich grubości 1-2 mm
	� Elementy mocowania zbrojone włóknem szklanym
	� Stal nierdzewna A2 
	� Uszczelka EPDM Ø 19 mm // Ø 24 mm
	� Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/1060


