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FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE
DANE TECHNICZNE

www.plastics.pl    FOLIE, BANERY, TEKSTYLIA

Właściwości optyczne i przeciwsłoneczne*
R Silver  

20i™
R Silver  

35i™
R Silver  

50i™
R Silver 
20X™

R Silver 
35X™

R Silver 
50X™

R Silver 20X 
Poly™

Szyba Poj* Pod* Poj* Pod* Poj* Pod* Poj* Pod* Poj* Pod* Poj* Pod* Poj* Pod*

Przepuszczalność światła widzialnego (VLT) 18% 17% 33% 31% 51% 46% 17% 16% 33% 31% 48% 44% 16% -

Odbite światło widzialne (wnętrze) 62% 62% 41% 41% 23% 25% 62% 62% 42% 44% 28% 32% 63% -

Odbite światło widzialne (na zewnątrz) 61% 61% 42% 44% 24% 29% 62% 62% 42% 43% 27% 29% 64% -

Ultrafiolet 99% 99% 99% 99% 97% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% -

Redukcja odblasków 80% 79% 63% 62% 44% 43% 81% 80% 63% 62% 46% 45% 82% -

Współczynnik pochłaniania energii światła słonecznego 
(G-Value)

0,22 0,30 0,35 0,42 0,50 0,55 0,19 0,15 0,34 0,28 0,46 0,38 0,19 -

Całkowita nieprzepuszczana energia słoneczna (TSER) 78% 70% 65% 58% 50% 45% 81% 85% 66% 72% 54% 62% 81% -

FOLIE SOLARNE 

	� Wyniki wydajności są obliczane dla szyb grubości 3 mm przy użyciu metodologii NFRC i oprogramowania LBNL Window 5.2 i mogą podlegać wahaniom w zależności od warunków w ramach 
standardów przemysłowych. Obliczenia wydajności należy stosować jedynie do celów szacunkowych. 

	� * - Poj - Pojedyńcza, Pod - Podwójna.

FOLIE TABLICOWE

FOLIE TABLICOWEFOLIE TABLICOWE

FOLIE TABLICOWE

FOLIE TABLICOWE

Typ, nazwa folii Długość [mb]
Szerokość 

[cm]

Folia tablicowa biała 50 135

Folia tablicowa bez-
barwna 50 135

Folia tablicowa 08279 25 100

Avery 1200 
Banner Film

123 50

Avery Dennison 
SignFlex

1,23 50

Typ, nazwa folii
Szerokośćrolek

[cm]
Długość [mb]

Avery 4500 
Translucent Film

123 50

Avery 5500 QM Translucent Film 123
25 
50

Avery Dennison® 5600 LD Translucent 
Film 

123 50

Avery Dennison, folia dyfuzyjna 5130, 
5160

1,22 25

Typ, nazwa folii
Szerokość

rolek
[cm]

Cena [pln/m2]

biała/kolory

AVERY V-2000 123 39,75

Seria odblaskowa 3100 124 21,14

3001 digital 124 32,86

Avery Signmask 
Light Blue

123 50

Ritrama Ri-Mask 126 50
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Właściwości optyczne i przeciwsłoneczne*
SF Clear i™ 

4 mil
SF Clear i™ 

7 mil
SF Clear i™ 

8 mil
SF Clear i™ 

12 mil
SF Clear X™ 

4 mil
SF Clear X™ 

7 mil

Szyba Pojedyncza Pojedyncza Pojedyncza Pojedyncza Pojedyncza Pojedyncza

Przepuszczalność światła widzialnego (VLT) 89% 88% 88% 87% 88% 88%

Odbite światło widzialne (wnętrze) 10% 11% 11% 11% 10% 11%

Odbite światło widzialne (na zewnątrz) 10% 11% 11% 11% 10% 11%

Blokada ultrafioletu 97% 99% 99% 99% 99% 99%

Właściwości mechaniczne

Grubość (mil) 4 7 8 12 4 7

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (PSI) 28,500 26,000 28,500 28,500 28,500 26000

Wytrzymałość na zerwanie (funty/cale) 112 180 224 336 112 180

Wydłużenie przy zerwaniu (%) 125 140 125 125 125 140

Wytrzymałość na oderwanie (funt/cal) 7 7 7 7 7 7

Testy bezpieczeństwa Ogień

BS 476 Propagacja ognia √

ASTM D1929 Zapłon √ √

ASTM E84 Spalanie powierzchni √

Testy bezpieczeństwa Uderzenie

AS/NZS 2208 √ √ √ √

Badanie wahadłem ANSI Z97.1 18” √

Badanie wahadłem ANSI Z97.1 48” √ √

Badanie wahadłem CPSC 1201 Cat 1 18” √

Badanie wahadłem CPSC 1201 Tytuł 16 48” √ √ √

BS 6206 B √

EN 12600 2B2 √ √ √ √

EN 12600 1B1 √ √ √

EN 356 P4A √

DIN 52290 Part 4, A1 √

Testy bezpieczeństwa Odporność na wybuch

Siach Gefen - testy IDF (x2 + bez podpór) √

Odporność na wybuch GSA poziom D  
(10,2 psi, 90,6 psi/msek)

√

Testy bezpieczeństwa Test w rurze uderzeniowej****

GSA: 3A, ISO: C, ASTM: Minimalne zagrożenie √

GSA: 2C, ISO: B, ASTM: Brak zagrożenia √

FOLIE OCHRONNE 

	� * Wyniki wydajności są obliczane dla szyb grubości 3 mm przy użyciu metodologii NFRC i oprogramowania LBNL Window 5.2 i mogą podlegać wahaniom w zależności od warunków w ramach 
standardów przemysłowych. Obliczenia wydajności należy stosować jedynie do celów szacunkowych. 

	� ** Zgodny ze standardami testu rury uderzeniowej: GSA+TS01-2003, ISO 16934 & ASTM F 1642-12
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Typ, nazwa folii Grubość [µ]
Szerokość

rolek
[cm]

Długość
[mb]

RI - Mark L100, RI - 
Mark M300 Ritrama

70 122 50

Avery 500  
Event Film

70

50
61

100
123

50

FOLIE KRÓTKOOKRESOWE

FOLIE ŚREDNIO I DŁUGOOKRESOWE 
RI-Mark - Premium 

Ritrama
60 122 50

Avery 700  
Premium Film 

New Generation
64

50
61

100
123

50

Avery Dennison® 777 
Cast Film 60 123 50

Avery 800  
Premium Cast 

New Generation
50

61
123

50

Avery 900 Super Cast 
New Generation

50
61

123
25

HEXIS SUPTAC S5000 65 123 152 30

DANE TECHNICZNE

FOLIE LUSTRZANE

FOLIE FLUORESCENCYJNE
Avery 500 Fluor Film

123 50

Avery 900 Fluor Film 

FOLIE DO DEKORACJI SZKŁA

Typ, nazwa folii
Szerokość

rolek
[cm]

Długość  
[mb]

Avery Poliester Film
Avery Gloss Gold Film

123 50
Avery Poliester Film

Avery Gloss Silver Film

Total mirror 122 25

Avery Crystal Glass 123 50

Avery Crystal Glass EA 152 50

Avery Dusted Glass 123 50

Avery Dusted Glass 
EA RS

137/152 50

TR 100 100/122/152 50

TR 101 100/122/152 50


