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Symbol
 profilu

Dostosowany 
do profilu 

blachy

Kształt i wymiary profilu  
[mm]

Szerokość 
płyty 
[mm]

Szerokość 
krycia 
[mm]

Dostępne 
długości 

[mm]

Dostępne 
wersje

Dostępne 
kolory

Zabezp UV 
1- lub 

2-stronne

Promień 
gięcia [mm]

GRECA
70/18

-
70

25
1050

18

25

1095

1095 1050

2000,
2500, 
3000, 

wg zamó-
wienia

ECOLUX

bezbarwny 
niebieski transp
czerwony transp 
zielony transp
żółty transp 
dymiony transp
opal

1

2000SOLLUX

bezbarwny
dymiony
biały opaq 
szary opaq

1

HR

bezbarwny
dymiony
biały opaq 
szary opaq

1

IRON
76/18

-
988

17

1106

76
1106 988

2500, 
3000, wg 
zamówie-

nia

ECOLUX
bezbarwny
dymiony

1

2000
SOLLUX

bezbarwny
dymiony

1

HR bezbarwny 1

94/35 ONDULINE
47

94

34

940

940 752 wg zamó-
wienia ECOLUX bezbarwny 1 11000

130/30
CEMBRIT
ONDURA

130
1040

30

1120

1120 1040

1250, 
2500, wg 
zamówie-

nia

ECOLUX
bezbarwny 
opal

1 7000

130
910

30

1000

1000 910 wg zamó-
wienia

SOLLUX bezbarwny

HR
bezbarwny
biały opaq
szary opaq

177/51
CEMBRIT

ASBESTOS

88.5

177

51

1097

885

1097 885 wg zamó-
wienia

ECOLUX bezbarwny 1

10000
SOLLUX

bezbarwny
szary opaq

1

HR
bezbarwny
biały opaq
szary opaq

1

137,5/17,5
BUDMAT 
BORGA 
BALEX 58,5

27137,5
1100

17
,5

1148

1148 1100

3000,
6000, 

7000, wg 
zamówie-

nia

SOLLUX bezbarwny 2 5000

207/32 ARCELOR

101

32,4 207
1035

31

1068

1068 1035 wg zamó-
wienia HR bezbarwny 2 11000

207/35 
(32)

BUDMAT 
FISCHER
FLORIAN
HOESCH

88

40207
1035

32

1080

1080 1035

6000, 
7000, wg 
zamówie-

nia

SOLLUX
HR

bezbarwny 2 11000

PŁYTY STANDARDOWE 

PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW 		    DANE TECHNICZNE

	� Wytłuszczone towary dostępne w magazynach Plastics Group.
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Symbol
 profilu

Dostosowany 
do profilu 

blachy

Kształt i wymiary profilu  
[mm]

Szerokość 
płyty 
[mm]

Szerokość 
krycia 
[mm]

Dostępne 
długości 

[mm]

Dostępne 
wersje

Dostępne 
kolory

Zabezp UV 
1- lub 

2-stronne

Promień 
gięcia [mm]

150/45
BUDMAT
RUUKKI

ALUFORM

70

25
900

45

150

971

971 900

wg zamó-
wienia

SOLLUX
biały opaq 
szary opaq

1

11000

70

25
900

45 150

952

952 900 HR
bezbarwny  
opal 
beż opaq

2

183/40
HOESCH
FLORIAN

HAIRONVILLE 64

40 143
915

40

183

958

958 915 wg zamó-
wienia HR bezbarwny 2 18000

250/50
(2007)

FISCHER 2007
HOESCH

53 196
1000

49

250

1040

115

1040 1000 wg zamó-
wienia HR bezbarwny 2 18000

250/50 (Alt) FISCHER 

120

25040
1000

50

1050

1050 1000 wg zamó-
wienia HR bezbarwny 2 18000

Dane techniczne Norma Jednostka Wartość 

Gęstość PN-EN ISO 1183-1:2006 g/cm3 1,38 +/- 5%

Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 527-1:2012 MPa ≥ 75

Współczynnik wydłużenia przy zerwaniu PN-EN ISO 527-1:2012 % ≥ 50

Moduł sprężystości przy rozciąganiu PN-EN ISO 527-1:2012 MPa 3200

Wytrzymałość na rozciąganie udarowe PN-EN ISO 8256:2006 kJ/m2 ≥ 1000

Temperatura mięknięcia wg Vicata PN-EN ISO 306:2006 °C ≥ 80

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010 B-s1, d-0

Przewodność cieplna DIN 52610 W/m°C 0,14

Współczynnik rozszerzalności termicznej od -30°C do +30°C ASTM D696 10-6 mm/mm°C 68,5

Nazwa profilu
Kształt i wymiary profilu  

[mm]
Szerokość 

płyty [mm]

Szerokość 
krycia  
[mm]

Dostępne 
długości 

[mm]

Dostępne 
wersje

Dostępne 
kolory

Promień 
gięcia [mm]

Max 
rozstaw 

podpór (*)
[mm]

TOG 77/20
77

1008

20

26

1133

1133 1008 wg zamó-
wienia

BIO 1
bezbarwny 
biały

2500

880

BIO 2

bezbarwny 
bezbarwny dyfuzja 
80% 
biały

1220

BIO 3
bezbarwny 
biały

1340

TO15 76/18
988

17

1112

76
1112 988 wg zamó-

wienia

BIO 1 bezbarwny

2000

1030

BIO 2
bezbarwny 
bezbarwny dyfuzja 
50%

1160

BIO 3 bezbarwny 1280

	� (*) - wartości podane dla parcia wiatru 50 daN/m2 i obciążenia śniegiem 70 daN/m2. Min. nachylenie połaci 10%..

PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW 		    DANE TECHNICZNE

PŁYTY STANDARDOWE 

PŁYTY BIO 
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UWAGI OGÓLNE
	� Płyt nie stosować na dachach o spadku mniejszym niż 7 stopni (zaleca-
ne od 10 stopni).

	� Płyty stosować tylko w miejscach, gdzie nie nagrzewają się powyżej 
60°C.

	� Nie stosować żadnej izolacji cieplnej za lub pod płytami.
	� Zabronione jest chodzenie bezpośrednio po płytach. W przypadkach 
koniecznych (np. w trakcie montażu) stosować tzw. „łaty”.

CIĘCIE
Do cięcia stosować piły o drobnych zębach i niewielkim rozwarciu (np. 
piły do metalu). W przypadku cięcia maszynowego należy stosować tarczę 
diamentową lub tarcze o drobnych zębach z węglików spiekanych.

WIERCENIE
Wiercić (nie przebijać!) otwory o 3 mm większe od trzpienia śruby, stosując 
wiertła do tworzyw sztucznych (np. „Unibit”) lub typowe wiertła kręte 
do metalu. Przy zakładkach wzdłużnych otworów nie należy wiercić w 
odległości mniejszej niż 50 (40) mm od brzegu płyty.

MONTAŻ
	�Nie montować płyt uszkodzonych (np. pękniętych) w transporcie lub 
w czasie obróbki.
	�Nie wykonywać montażu w temperaturze poniżej 5°C.
	�Płyty montować stroną zabezpieczona przed promieniowaniem 
UV (strona, na której znajdują się naklejki lub wytłoczony napis) ku 
górze.
	�Konstrukcja, do której mocowane są płyty powinna być koloru jasne-
go lub w miejscach styku z płytami pomalowana na biało.
	�Płyty układać rzędami w kierunku odwrotnym do kierunku najczę-
ściej wiejących wiatrów oraz od dołu do góry.
	�Kolejne rzędy przesunąć o 1/2 szerokości płyty.
	�Płyty układane na ścianie mocować w dolinach fal, a układane na 
dachu (przy zastosowaniu odpowiednich podkładek dystansowych) 
– na grzbiecie fal.
	�Brzeg okapowy i połączenia płyt (zakładki wzdłużne) mocować na 
płatwi na każdej fali (przy profilach małych co drugą falę), a środek 
płyty co drugą lub trzecią falę.
	�Połączenia płyt należy uszczelniać silikonem lub taśmą uszczel-
niającą. Do uszczelnienia brzegu okapowego (ew. kalenicowego) 
stosować wypełniacz uszczelniający PUR lub PE.  
Zaleca się obróbkę uszczelniającą i zamykającą dach na krawędzi 
wiatrownicowej.

PŁYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW

10 PRZYKAZAŃ 
ONDEX®

STOSUJ TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Płyty należy składować w pozycji poziomej na palecie w suchym 
pomieszczeniu z brakiem ekstremalnych temperatur, optymalna 
temp. składowania 15 - 20 ° C, unikając bezpośredniego światła 
słonecznego oraz lamp z dużym udziałem promieniowania UV, naj-
lepiej przechowywać w zacienionym pomieszczeniu, bez wilgoci, 
bez wysokiej wilgotności powietrza. Należy unikać wystawiania 
płyt w stosie na działanie promieni słonecznych.

1. 
Dokładnie skontrolować towar przy odbiorze.

2.
W stosie nie wystawiać na działanie promieni słonecznych 
EFEKT SOCZEWKI SKUPIAJĄCEJ! KUMULACJA CIEPŁA

3.
Stosować piły ręczne o drobnych zębach i niewielkim rozwarciu (30"), 
np. piłę do metalu.

4.
Otwory powinny być o 3 mm większe od trzpienia śruby

5.
Mocowanie, rozstaw płatwi i podłużnic, zużycie materiału  
dostępne w tabeli.

6. 
Płyty faliste mocować do ściany tylko w dolinie fal.

7.
Płyty układamy zawsze w kierunku przeciwnym do przeważającego na 
danym terenie kierunku wiatru,

8.
W obszarach zakończeń pozostawić luz ca. 3 mm, zależny od długości płyty.

9.
Stykające się elementy pokryć białymi paskami pianki polietylenowej.

10.
Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne, w których stosuje się płyty Ondex® 
muszą uwzględniać odpowiednią wentylację.

SKŁADOWANIE, OBRÓBKA, MONTAŻ

Pobierz: http://plastics.pl/pdf/10%20przykaza%C5%84%20Ondex%20PL.pdf


